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DEUTSCH

Betriebsanleitung

Spunddruckregler „DUKTON“

Nr. 76000

Montage

Der Spunddruckregler mit angebauter Nutmutter direkt an den Tank oder 
der Rohrleitung anschrauben und dieNutmutter mittels Hakenschlüssel 
fest ziehen.

Einstellen und Arbeitsweise

Den Wasserbecher maximal zur Hälfte mit Wasser befüllen. (Das Wasser 
darf keine Zusätze, z.B. Spiritus, enthalten)

Der Spunddruckregler ist einsatzbereit.

Sobald sich in dem Tank ein CO2-Druck aufbaut, wird dieser an dem 
integrierten Manometer angezeigt.

Der gewünschte Spunddungsdruck lässt sich wie folgt einstellen:

Gewünschten Spunddungsdruck durch Hinein- oder Herausdrehen der 
Stellschraube einstellen.
Zwischen dem Druckbereich von 0,00 bar bis 1,50 bar beträgt die 
Drucksteigung bzw. die Drucksenkung 0,15 bar pro Umdrehung der 
Stellschraube. 
Ab ca. 1,50 bar bis 3,00 bar beträgt die Drucksteigung bzw. die 
Drucksenkung 1,00 bar pro Umdrehung der Stellschraube. 
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DEUTSCH
 

Automatische Reinigung

1. Den Wasserbecher entfernen
2. Die Reinigungshülse aufsetzen, verriegeln und Ablaufschlauch 
anschließen

Manuelle Reinigung

Die Reinigung des Spunddruckreglers ist durch Sachkundige wie folgt 
möglich:

1. Den Spunddruckregler von der drucklosen Anlage abmontieren
2. Den Wasserbecher entleeren und entfernen
3. Das Oberteil mit eingeschraubter Stellschraube vom Unterteil 
abschrauben
4. Die Sicherungskugel abschrauben
5. Die Stellschraube aus dem Oberteil entfernen
6. Membranträger inkl. Führungsbolzen und Federn aus dem Oberteil 
entnehmen

Alle verbauten Teile mit Wasser und mildem Reinigungsmittel 
(z.B. MAXICLEAN) und einem weichen Pinsel oder Schwamm reinigen 
und trocknen.

Der Ventilsitz am Unterteil und die Membrane müssen absolut sauber 
sein und dürfen keine Beschädigung aufweisen. 

Die Einzelteile werden in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert.

Zur besseren Funktion und längeren Lebensdauer des 
Spunddruckreglers empfehlen wir, die Gewinde (Unterteil, Oberteil,
Stellschraube) mit etwas Lebensmittelfett einzufetten.
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ENGLISH

Operation manual 

Bunging pressure regulator „DUKTON“

type 76000

Assembly

The bunging regulator is fastened by means of the mounted cap nut with 
screws directly to the tank.

Setting and Operation

Fill the water cup half full of water. The water must not have any additives 
(e.g. spirit or glysantine). Now the bunging pressure regulator is ready for 
operation.

As soon as there comes up a CO2-pressure inside the tank, it will be 
indicated by the integrated pressure gauge. The desired bunging pressure
can be adjusted according as follows:

Set the desired bunging pressure by turning in or out the adjusting screw.

Between the pressure range from 0,00 bar up to about 1,50 bar, the 
pressure increase or pressure reduction is 0,15 bar per revolution of the 
screw. 

From about 1,50 bar up to 3,00 bar, the pressure increase or pressure 
reduction is 1,00 bar per revolution of the screw.

4

ENGLISH

Automatic cleaning

1. Please remove the water cup
2. Put on the cleaning sleeve, lock it and connect the cleaning hose.

Manual cleaning

A cleaning of the bunging pressure regulator by experts is possible as 
follows:

1. Remove the pressure regulator from the non-pressurized system
2. Drain and remove the water cup
3. Unscrew the upper part with the adjusting screw from the bottom
4. Remove the fuse ball
5. Remove the adjusting screw from the upper part
6. Take the diaphragm and the guide pin out of the upper part

All parts have to be cleaned with water and mild detergent and a soft 
brush or a sponge. 

The valve-seat on the bottom and the diaphragm must be clean and 
free of any damage.

Afterwards reassemble the parts.

For a better function and longer life-time of the bunging pressure 
regulator, we recommend to grease the threads (upper part, bottom, 
adjusting screw) with some food-grease.
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